
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Das, Braja M & Sobhan, khaled. (2018). Principles of Geotechnical Engineering 

          Ninth Edition. Amerika Serikat: RPK Editorial Services, Inc. 

Das, Braja M & Sivakugan, Nagaratnam. (2019). Principles of Foundation 

   Engineering Ninth Edition. Amerika Serikat: RPK Editorial Services, Inc. 

Coduto, Donald P, et al. (2016) Foundation Design Principles and Practices. 

Pomona: California State Polytechnic University 

Widyantoro, S., Simanihuruk, B., & Sembiring, K. Analisis Struktur Strutting Area 

Podium Millenium Centenial CENTER Tower.  

FATIHAH, N. (2024). ANALISIS DEFORMASI LATERAL CONTIGUOUS 

BORED PILE PADA PEKERJAAN GALIAN DALAM MENGGUNAKAN 

METODE ELEMEN HINGGA (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Kantor 

JHL S8 Gading Serpong) (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa). 

Wijaya, C., Iskandar, A., & Prihatiningsih, A. (2020). Analisis Dinding Diafragma 

Pada Konstruksi Basement Di Jakarta Dengan Menggunakan Program 

Elemen Hingga 3 Dimensi. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 479-486. 

Widodo, B. (2016). Metode Penanganan Stabilitas D-wall pada Pembangunan 

Basement Gedung Rita Supermall dan Swiss-bell Hotel 

Purwokerto. Prosiding Semnastek. 

Manggolo, S. T. (2022). Analisa Perbandingan Biaya dan Waktu Metode Kostruksi 

Top Down dan Bottom up Pada Pekerjaan Basement Gedung Tentrem 

Semarang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). 

Szabowicz, H., & Żyrek, T. (2018, June). Strutting systems for deep excavations–

technical challenges. In IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering (Vol. 365, No. 4, p. 042066). IOP Publishing.  



 

 

Wight, J. K., & Parra-montesinos, G. J. (2003). Strut-and-Tie Model for Deep Beam 

Design A practical exercise using Appendix A of the 2002 ACI Building 

Code. Concrete International, (May), 63–70. 

Yanita, R., Wardana, S. K., & Mochtar, K. (2020). Efektifitas Metode Top-Down 

Pada Pembangunan. TECHNOPEX-2020 Institut Teknologi Indonesia, 

(October), 1–6. 

Ozyurt, M. Z., & Almannaa, W. (2024). Effect of modelling the infill wall as a strut 

element on the structure behaviour. Journal of Radiation Research and 

Applied Sciences, 17(1), 100755. 

Abbood, I. S. (2023). Strut-and-tie model and its applications in reinforced concrete 

deep beams: A comprehensive review. Case Studies in Construction 

Materials, 19. 

Uddin, M. A., Barsoum, I., Kumar, S., & Schiffer, A. (2024). Enhancing 

compressive performance in 3D printed pyramidal lattice structures with 

geometrically tailored I-shaped struts. Materials and Design, 237. 

Livando, R., & Kawanda, A. (2020). PERANCANGAN DINDING PENAHAN 

TANAH PADA BASEMENT DENGAN DUKUNGAN STRUT-

BEAM. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 3(3), 823. 

Hotasi, C. S. (2019). ANALISIS STABILITAS DINDING PENAHAN TANAH 

DENGAN PLAXIS 2D. Prosiding Seminar Intelektual Muda, 1(2). 

Roejanto, J., & Hardjasaputra, H. (2021). Analisis Risiko Pelaksanaan Pekerjaan 

Secant Pile Terhadap Kinerja Biaya Pada Proyek Apartemen Di 

Makasa. Civil Engineering, Environmental, Disaster & Risk Management 

Symposium (CEEDRiMS). 

 

 


